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Revideret bekendtgørelse om jordflytning og kriterier for olie i jord.

Revideret jordflytningsbekendtgørelse

./.
Vedlagt fremsendes til orientering bekendtgørelse nr.1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen).

Den nye bekendtgørelse indeholder kun mindre ændringer sammenlignet med bekendtgørelse nr. 748, der blev udstedt i juni 2007.

De vigtigste ændringer i den nye bekendtgørelse er, at: 

· Bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen om at udarbejde regulativer om skema til anmeldelse og krav til modtageanlæggene om at sende et eksemplar af følgesedlen med kvittering for modtagelsen til kommunerne, sættes i kraft.

· Jordflytninger på under 1 m3 fra områdeklassificerede områder fritages fra anmeldepligt under visse betingelser.

· Kommunerne får mulighed for at fritage jordflytninger fra veje, hvor de har viden om forureningsforholdene fra analysepligt.

Jord fra områdeklassificerede områder anses for et område, der kan være lettere forurenet. Områdeklassificeringen omfatter byzonen med mindre kommunen har undtaget et område inden for byzonen fra klassificeringen eller inddraget et område uden for byzonen under områdeklassificeringen. Miljøstyrelsen har fået oplyst, at mange kommunale genbrugsstationers miljøgodkendelser kun giver genbrugsstationen mulighed for at modtage uforurenet jord, men ikke forurenet jord, herunder lettere forurenet jord. Miljøstyrelsen skal derfor opfordre kommunerne til at overveje, om der er behov for at ændre de enkelte genbrugsstationers miljøgodkendelser. 
I denne sammenhæng skal Miljøstyrelsen gøre opmærksom på, at uforurenet og forurenet jord ikke bør sammenblandes. Det betyder, at de genbrugsstationer som udelukkende (eller i alt overvejende grad) modtager uforurenet jord, kun har behov for én container til jord. Det samme gør sig gældende for de genbrugsstationer, som kun forventer at modtage lettere forurenet jord. På de genbrugsstationer, der både kan forvente at modtage uforurenet og lettere forurenet jord, bør det sikres at disse behandles separat, f.eks. ved opstilling af 2 containere, en til uforurenet og en til lettere forurenet jord. Hvis genbrugsstationer skal modtage jord, der er mere forurenet end lettere forurenet, skal der ligeledes tages højde herfor.
Kriterier for olie i jord
Med jordflytningsbekendtgørelsen introduceres en ny analysemetode til bestemmelse af olie i jord. 
Skiftet til den nye analysemetode betyder, at Miljøstyrelsens vejledende kriterier for sum og fraktioner af kulbrinter må justeres for at kompensere for den ny analysemetodes udvidede kogepunktsinterval og forbedrede ekstraktionseffektivitet for tungere kulbrinter. Desuden har det været ønsket at ændre kriterierne, således at kriterierne knyttes op til de specifikke kulbrintefraktioner og ikke som tidligere efter hvilket produkt (f.eks. fyringsolie/petroleum/benzin/etc.), som forureningen formodes at stamme fra.

De nye vejledende kriterier for sum og fraktioner af kulbrinter fra olie- og/eller benzin vil herefter være:
	Stofnavn
	CAS-nr
	Jord-kvalitets-kriterie                                                      

               mg/kg
	Grund-vandskvali-tetskriterie                       

(g/ liter 
	Luftkvali-tetskriterie, afdampning

mg/m3

	Olie- og/eller benzinproduktera
   C6-C10 kulbrinter

   >C10-C15 kulbrinter

  >C15-C20 kulbrinter

   >C20-C40 kulbrinter  

   Sum af kulbrinter,

        C6-C40        
	
	25 b 

40 b 

55 b
150 b, c
150 b, c, d
	-

-

-

-

9
	-

-

-

-

0,1


a: Foruden kriterier for sum og fraktioner af kulbrinter skal kriterier for enkeltkomponenter og sum heraf, der kan forekomme i olie- og/eller benzinprodukter overholdes: benzen, toluen, xylener, alkylbenzener, 1,2-dibrom- og 1,2-dichlorethan, MTBE, tetraethyl- og tetramethylbly, samt PAH

b: analysen skal udføres efter metoden ”Reflab metode 4: Bestemmelse af olieindhold, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi”
c: der kan ses bort fra bidrag af biogene kulbrinter bestemt efter metoden ”Reflab metode 4: Bestemmelse af olieindhold, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi”
d: både kriterier for de enkelte kulbrintefraktioner og kriteriet for sum af kulbrinter skal være opfyldt samtidig
Ovenstående justerede kriterier er således alene en ”omskrivning” af de tidligere kriterier til den nye analysemetode og ikke udtryk for en ny vurdering af risici. 
Miljøstyrelsen undersøger pt. risikoen ved tungere kulbrinter og vil snarest muligt fremsende en vejledning om i hvilke tilfælde tungere kulbrinter, kan anses for ikke at have en skadelig virkning på mennesker og miljø.
Med venlig hilsen

Irene Edelgaard
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