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Konvertering af analyseresultater mellem ny og gammel metode for analyse af olie/benzin i jord 
Den 1. januar 2008 blev der indført en ny analysemetode (Reflab metode 4: bestemmelse af olieindhold, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi) til bestemmelse af olie/benzin, BTEX og PAH indholdet i jord. 
Indførelsen af reflab 4 betyder en forbedret ekstraktion af tungere kulbrinter og muliggør, at der kan analyseres for PAH-forbindelser (tjærestoffer) i samme ekstrakt. Miljøstyrelsen kan derfor generelt anbefale, at olie/benzin, BTEX og PAH i jord analyseres efter reflab 4. 

En række modtageanlæg for jord har imidlertid stadig modtagekrav, der er fastsat krav med udgangspunkt i den tidligere anbefalede metode (Bestemmelse af olie i jord. Gaskromatografisk metode juli 1998. Miljøstyrelsens referencelaboratorium VKI). Miljøstyrelsen er derfor fra flere sider blevet anmodet om at udarbejde vejledende retningslinier for, hvorledes man kan konvertere resultater opnået med reflab 4, så de kan holdes op mod krav, der er fastsat med udgangspunkt i VKI-metoden.

Nedenfor gennemgås først sammenhængen mellem de to analysemetoder og de overvejelser, der ligger bag omformuleringen af jordkvalitetskriteriet til den nye metode. Afslutningsvis er der angivet vejledende konverteringsfaktorer for omregning fra den ene analysemetode til anden analysemetode 
Sammenhæng mellem reflab 4 og VKI metoden og nye kriterier
I forbindelse med reformulering af jordkvalitetskriteriernes opdeling for kulbrinter i jord og skift til ny analysemetode er kriterieværdier og –grænser ændret (Miljøstyrelsen brev til kommuner og regioner af 7. januar 2008 vedlægges). Ændringerne har været baseret på et ønske om fastholdt beskyttelsesniveau og har teknisk inddraget følgende:

· Oprindelig formulering af jordkvalitetskriterierne

· Almindelig praksis i administration af jordkvalitetskriterierne for benzin og diesel

· Effekterne af metodeskift på analyseresultaterne

· Sammensætningen af frisk forurening med olie- og benzinprodukter

· Sammensætning af kulbrinter i diffust forurenet jord

Udbyttet ved analyse for kulbrinter op til ca. C25 er den samme ved de to metoder, mens udbyttet ved analyse fra C25 og op til C40 er ca. 50 % større ved reflab metode 4. En konvertering kompliceres af, at intervalgrænserne ikke er sammenfaldende ved de to metoder.

Konvertering fra Reflab 4 C6-C10 til VKI metoden C6-C10 
Intervallet C6- C10 er ens ved de to metoder, og da ekstraktionseffektivitet og kogepunktsinterval er de samme, er der ikke behov for konvertering af analyseresultater, når der anvendes reflab 4.

Konvertering fra Reflab 4 C10-C15 og C15-C20 til VKI metode C10-C25 
I reflab 4 er der et intervalskift ved C20, hvor den tidligere VKI metode har et samlet interval for C10-C25. Ekstraktionseffektiviteten i sig selv må anses for at være ens og ikke give behov for konvertering af analyseresultatet. I forbindelse med omformuleringen af jordkvalitetskriterierne er 95 % af C10-C25 kravværdien lagt i C10-C20, men der er lagt en begrænsning ind på maksimal andel (40 %) i C10-C15 af hensyn til de mobile kulbrinter i denne fraktion.

Konvertering fra Reflab 4 C20-C40 til VKI metode C25-C35
Særligt som konsekvens af at fraktionen udvides med intervallet C35-C40, er der med anvendelse af Reflab 4 50 % øget udbytte af analysen. Analyseresultatet ved anvendelse af reflab 4 vil således være 50 % større end ved analyse med VKI metoden. 

Konvertering fra Reflab 4 C6-C40 til VKI metode C6-C35 
Det højere analyseresultat for C20-C40 kan også slå igennem på totalbestemmelsen. Analyseresultatet kan ved anvendelse af reflab 4 således være 50 % store end ved analyse med VKI metoden.
Vejledende konverteringsfaktorer for omregning mellem reflab 4- og VKI-metoderne
På baggrund af ovenstående gennemgang er opstillet følgende tabel over sammenhængen imellem resultater opnået med de to metoder.

	
	Flygtige
	Lette
	Tunge
	Sum

	
	
	
	
	

	Resultat VKI metode
	C6-C10
	>C10-C25
	>C25-C35
	C6-C35

	
	25
	100
	100
	100

	
	
	
	
	

	Faktor
	↓ 

x 1
	↑

x 1
	↓ 

x 0,95
	↑ 

x 1,05
	
	↓

x 1,5
	↑ 

x 0,67
	↓ 

x 1,5
	↑ 

x 0,67
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	Resultat reflab 4
	C6-C10
	>C10-C15
	>C15-C20
	>C20-C35
	C6-C40

	
	25
	40
	55
	150
	150

	
	
	
	
	
	


I tabellen er anført faktorer for sammenhængen imellem de forskellige resultater med den praktisk mulige detaljeringsgrad. Faktor angivet med ”↑” angiver faktor for konvertering fra reflab 4 til VKI, mens faktor angivet med ”↓” angiver faktor for konvertering fra VKI-metoden til reflab 4.
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