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Kriterierne for kulbrinter fra olie – og/eller benzinprodukter er justeret for at kompensere for ny analysemetodes udvidede kogepunktsinterval og forbedrede ekstraktionseffektivitet for tungere kulbrinter. Desuden er kriterierne ændret således at kriterierne knyttes op til de specifikke kulbrintefraktioner og ikke som tidligere efter hvilket produkt (f.eks. fyrings-olie/petroleum/benzin/etc.), som forureningen formodes at stamme fra.
	 Stofnavn
	CAS-nr
	Jord-kvalitets-kriterie                                                      

               Mg/kg
	Afskærings-kriterie                    

              mg/kg              
	Grundvands- kvalitets-kriterie                       

(g/ liter 
	Luftkvali-tetskriterie, afdampning

mg/m3

	Kulbrinter fra olie – og/eller benzinprodukter:j
   C6-C10 kulbrinter

   >C10-C15 kulbrinter

  >C15-C20 kulbrinter

   >C20-C40 kulbrinter  

   Sum af kulbrinter,

        C6-C40        

	
	25 k 

40 k 

55 k
150 k, l
150 k, l, m
	-

-

-

-
	9
	0,1


j:     Kriteriet gælder forureninger med alle olie – og/eller benzinprodukter, herunder bl.a. fra benzin/fyringsolie/dieselolie/gasolie/terpentin/petroleum. Foruden kriterier for sum og fraktioner af kulbrinter skal kriterier for enkeltkomponenter og sum heraf, der kan forekomme i olie- og/eller benzinprodukter overholdes: benzen, toluen, xylener, alkylbenzener, 1,2-dibrom- og 1,2-dichlorethan, MTBE, tetraethyl- og tetramethylbly, samt PAH. Se liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord. December 2005. 

k:    Analysen skal udføres efter metoden ”Reflab metode 4: Bestemmelse af olieindhold, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi”. Miljøstyrelsen vil igangsætte en undersøgelse af sammenhængen mellem ekstraktionstid og ekstraktionsudbytte ved ”reflab metode 4”. Frem til disse undersøgelser er afsluttet, kan ekstraktionstiden i ”Reflab metode 4” kan reduceres til 2 timer, hvis det er påkrævet f.eks. af tidsmæssige årsager. Når ekstraktionstiden reduceres til 2 timer skal ekstraktionsudbyttet vurderes til 50 % af udbyttet efter ”Reflab metode 4”. 
l:     Der kan ses bort fra bidrag af biogene kulbrinter bestemt efter metoden ”Reflab metode 4: Bestemmelse af olieindhold, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi”.

 m:  Både kriterier for de enkelte kulbrintefraktioner og kriteriet for sum af kulbrinter skal være opfyldt samtidig
Kulbrinter, der er analyseret efter den tidligere analysemetode (Bestemmelse af olie i jord. Gaskromatografisk metode juli 1998. Miljøstyrelsens referencelaboratorium VKI), skal vurderes efter de tidligere kriterier, som fremgår af liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord. December 2005 og gengives her:

	Stofnavn
	CAS-nr
	Jord-kvalitets-kriterie                                                      

               mg/kg
	Afskærings-kriterie                    

                   Mg/kg              
	Grundvands- kvalitets-kriterie                       

(g/ liter 
	Luftkvali-tetskriterie, afdampning

mg/m3

	Benzin (motorbenzin)

    C5-C10 kulbrinter  

    Benzen

    Toluen

     Xylener

    Alkylbenzener

    1,2-dibromethan (additiv, blyholdig benzin)
	71-43-2

108-88-3

1330-20-7

106-93-4
	25 

1,5 

-

-

-

0,02 
	-

-

-

-

-
	9

1 

5

5

1 a 
0,01
	-

0.00013

0,4

0,1

0,03b  

2 x 10-6 

	Dieselolie/ fyringsolie/ gasolie

 C5 – C35 kulbrinter

  Benzen

 Toluen

  Xylener

Alkylbenzener, aromatiske kulbrinter  

PAH
	71-43-2

108-883

1330-20-7
	100 

1,5

-

-

-

                  Se PAH
	-

-

-

-

-

                      Se PAH
	9

1

5

5

1 a                                                         

                         se PAH
	0,1

0,00013

0,4

0,1

0,03 b 

                        -

	Mineralsk terpentin, aromatfri 

C7-C12 kulbrinter


	
	  - 
	-
	9 
	0,6

	Mineralsk terpentin, aromatholdig 

C7-C12 kulbrinter

alkylbenzener, aromatiske kulbrinter
	
	25 
	
	9 

1a 
	0,2

0,03 b

	Petroleum

Totalkulbrinter     C9 – C16

 Alkylbenzener, aromatiske kulbrinter  
	
	25 


	-

-
	9

1a                                                          

  
	0,1

0,03b                      


a. sum af 1-methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen, 1,3,5-trimethylbenzen

b. sum af C9-C10 aromatiske kulbrinter
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